
Korrektes Vorgehen für Bahnlegungs-Export in Auswertungsprogramm 
(z.B. ORware)  und RouteGadget 
Anleitung gemäss OCAD: 
 

1. OCAD starten 
2. Datei  neu 
3. Bahnlegung  Bahnen  Bahnen erstellen:   

• D10, D12, H10 etc, wenn jede Kategorie eigene Bahn 
• bei zusammengelegten Kategorien: Bahn1, Bahn2 oder D10_H10 etc. 

4. Bahnlegung  Kategorien  Kategorien eingeben  
• automatisch, wenn pro Bahn  eine Kategorie 
• bei zusammengelegten Bahnen: Kategorien von Hand eingeben und Bahn 

zuordnen.  
Bei den Kategorien wirklich Kategorien (H10 oder D10) und nicht 
zusammengelegte Bahnen (H10_D10) eingeben, sonst entsteht ein falscher 
Export! 

5. Posten einzeichnen  
6. für weitere Schritte (Postenbeschreibungen etc.) OCAD Hilfe gebrauchen oder 

Büchlein lesen 
7. Posten den Bahnen zuordnen (in Feld rechts hineinziehen) 
8. Postenschlüssel für ORware exportieren:  

Bahnlegung   Exportieren   Bahnen Version 8 (Text) 
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